Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody

Zabezpiecz

ciagltos¢ dostaw wody Autonomiczna
instalacja

do zarzadzania ryzykiem,
bezpieczenstwem i ciggtoscia
pracy systemu wodociggowego

MOBILNOSC

Kompaktowa budowa kontenerowa. Prosty transport
i btyskawiczny montaz bez koniecznosci uzyskiwania
pozwolenia na budowe.

WYDAJNOSC

Wysoka skuteczno$¢ uzdatniania wody z ujec
gtebinowych do 18 m®/h, precyzyjnie dostosowana
do parametréw surowca.

NIEZAWODNOSC

E ko S U W Sprawdzona technologia filtracyjna oraz petna automatyka
SCADA/HMI gwarantujaca stabilng i bezawaryjna prace.

Kontener

Kontenerowa Sta cja Uzdatn iania V\/Ody Zaawansowane procesy filtracji i oczyszczania wody,

zminimalizowany wptyw na srodowisko naturalne oraz
wysoka energooszczednosc.

Zastosowanie EkoSUW: Gotowa w kazdej sytuacji

@ Awarie i modernizacje sieci wodociagowej @ Alternatywa dla klasycznych budynkéw SUW
Niezastgpione zrédto zastepcze podczas przerw Ekonomiczne rozwiazanie eliminujace potrzebe
w dostawie wody pitnej, prac remontowych oraz budowy kosztownych obiektéw stacjonarnych
W czasie usuwania awarii i dtugotrwatych procedur.

@ Sytuacje kryzysowe i kleski zywiotowe ® Sektor przemystowy i spotecznosci wiejskie
Szybkie zabezpieczenie ciggtosci zaopatrzenia Dostarczanie wody o najwyzszych parametrach
w bezpieczna wode spozywcza dla ludnosci jakosciowych dla proceséw technologicznych
w sytuacjach zagrozenia. oraz niewielkich uje¢ gminnych.

BEZPIECZNA WODA
bez zbednych procedur

EkoWods2Il

tworzymy przyjazne Srodowisko

‘r

INFOLINIATECHNICZNO-HANDLOWA

Zapytaj o dostepnos¢, dobor technologii

i mozliwosé dostarczenia EKoSUW & +48943486056 X suw@ekowodrol.eu

do Twojej lokalizacji. +48 693 932 949



EkoSUW Kontener

“V‘ EkoWodol

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody EkoSUW to zaawansowany system stanowigcy
integralng czes¢ Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
Urzadzenie opatentowane i zaprojektowane przez EkoWodrol to w petni zautomatyzowana,

prefabrykowana stacja gotowa do bezawaryjnej pracy w najtrudniejszych warunkach.

©
Mobilnos¢ Wydajnos¢
Swoboda przemieszczania Skuteczna technologia uzdatniania
i uruchomienie w dowolnej wod gtebinowych

lokalizacji

TECHNOLOGIA FILTRACJI I PROCESU

Tryby pracy: Jednostopniowe pompowanie wody
oraz filtracja jednostopniowa lub dwustopniowa.

Wydajnosé: Do 18 m*/h (dostosowywana do parametréw
jakosciowych wody surowej).

Automatyka ptukania: Sterowanie procesami filtracji
i ptukania za pomocg specjalistycznej gtowicy samoptuczace.

Wysokowydajne ztoza: Antracytowe, kwarcowe,
chalcedonitowe oraz katalityczne (dobierane do analizy
wody).

Precyzyjny pomiar: Przeptywomierz P-1 (pomiar wody
surowej z 1 lub 2 pomp) oraz P-2 (woda uzdatniona
podawana do sieci).

Dezynfekcja koricowa: Zintegrowana lampa UV
zabezpieczajaca jakos¢ mikrobiologiczng.

DLACZEGO EKOWODROL?

Jestesmy polskim liderem w branzy Inzynierii Srodowiska
7 ponad 65-letnim doSwiadczeniem. Realizujemy pefny proces
inwestycyjny — od koncepgji, badar laboratoryjnych i doboru
technologii, poprzez produkcje i montaz, az po uruchomienie
i petny serwis.

DZIALPROJEKTOWY /DZIALSUW

L +48943486056

+48607 704 002 | +48 693 932 949

M suw@ekowodrol.eu

Niezawodnos¢ Ekologicznos¢
Gwarantowana ciggtos¢ Nowoczesne procesy
bezawaryjnej pracy w sytuacjach  oczyszczania minimalizujacych

kryzysowych wptyw na $rodowisko

ELEKTRYKA, AKPIA I TELEMETRIA SCADA

Zasilanie staji: Przyfacze zewnetrzne ze statym wiykiem
400V 5P 63A IP67.

Obstuga ujec: Zasilanie i sterowanie 2 pompami gtebinowymi o mocy
do 11 kW kazda (gniazdo 400V 4P 32A IP67).

Ptynna regulacja: Przetwornica czestotliwosci (falownik)
do optymalizagji pracy pomp.

Interfejs operatora: Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza
Z pulpitem synoptycznym oraz ekranem dotykowym HMI.

Zdalny nadzér: Whudowany modem GSM/LTE z aktywng
telemetrig i wizualizacj w systemie SCADA.

Petny monitoring parametrow:

« Kontrola obecnosdi, asymetrii i kolejnosci faz zasilania,

« Monitoring ci$nienia wody surowej oraz uzdatnionej w siec,

« Pomiar poziomu lustra dynamicznego wody w ujgciach,

« Bilansowanie chwilowego i sumarycznego natezenia przeptywu,
- Kontrola temperatury powietrza w kontenerze oraz stanu glowic,
« Mozliwos¢ zdalnego wymuszenia ptukania na zadanie.

System bezpieczenstwa: Optyczno-akustyczny sygnalizator alarmowy
+ monitoring otwarcia drzwi.

ZABEZPIECZ INFRASTRUKTURE WODOCIAGOWA
Skontaktuj sie z naszym zespotem inzynieréw i zamow
wycene dopasowana do Twoich potrzeb.

Zapytaj o dostepnos¢, dobor technologii
i mozliwos¢ dostarczenia EkoSUW
do Twojej lokalizacji.
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